
BR 47/35 ESC
Liukuportaiden ja liukukäytävien puhdistukseen ja pesuun suunniteltu pesukone, joka takaa nopean ja ergonimisen työskentelyn.

BR 47/35 Esc voi pestä 2-3 liukuporrasta/ -käytävää tunnissa.

Tuotenumero 1.310-109.0

■   Puhdistaa liukuportaat ja -käytävät kun ne ovat käynnissä
■   Mukana standardiharja ja -kampa
■   Tehokas kuivaus

Tekniset tiedot

EAN koodi 4039784470019

Voimansiirto Verkkovirtakäyttöinen

Työleveys, harjat mm 470

Säiliötilavuus, puhdas-/likavesi l 35 / 35

Harjan pyörimisnopeus rpm 870 – 1090

Veden kulutus l/min max. 1

Äänenvoimakkuus dB(A) 75

Jännite V / Hz 220 – 240 / 50 – 60

Mitat (p × l × k) mm 1129 × 480 × 1031

Laite

Puhdistusharjat 
Lakaisuharjat 
Verkkovirtakäyttöinen 
Imumoottori W 800

 Toimituksen mukana.     

Tämä laite vaatii käyttöönotto-opastuksen. B
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Erinomainen imuteho

■ Käytetty vesi imetään pois kahden voimakkaan

imuturbiinin avulla suoraa imuputkea pitkin

oikeanlaisia kampoja käyttäen.

■ Estää veden tippumisen liukuporraskuiluun.

Sopii liukuportaille

■ Kammat asettuvat kulutuspinnan uriin tiivistäen

ne ja varmistavat tehokkaan imun.

■ Erilaisia kampoja on saatavilla eri valmistajien

liukuportaisiin ja -käytäviin. Näin varmistetaan

että kosteus imetään tehokkaasti pois.

Koneen takana on helppo seistä pesun
aikana

■ Helppokäyttöinen.
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Tuotenumero Kuvaus

LIUKUPORRASPESUKONEEN VARUSTEET

Harjat

Pääharja, valkoinen BR 47/35 1 5.762-266.0 Liukuportaidenpesukoneen BR 47/35 Esc pääharja (suurempi harja). Koneessa on aina kaksi
pääharjaa. Tämä on valkoinen vakioharja..



Lakaisuharja, musta BR 47/35 2 5.762-268.0 Liukuportaidenpesukoneen BR 47/35 Esc lakaisuharja (pienempi harja). Koneessa on aina kaksi
lakaisuharjaa.



Pääharja, musta BR 47/35 3 5.762-267.0 Liukuportaidenpesukoneen BR 47/35 Esc pääharja (suurempi harja). Koneessa on aina kaksi
pääharjaa. Tämä on musta, kova malli.



Muut

Uraohjain 4 5.032-932.0 Liukuportaidenpesukoneen BR 47/35 ESC uraohjain. 

Urakaavin, Kone & Schindler 5 6.369-507.0 Liukuportaidenpesukoneen urakaavin. Mitoitus Kone & Schindler -uriin. 

Urakaavin 6 6.369-508.0 Liukuportaidenpesukoneen BR 47/35 urakaavin, jonka avulla voidaan manuaalisesti poistaa
pinttynyttä likaa. Mitoitus Thyssen ja Otis.



Mitoitustyökalu BR 47/35 ESC 7 4.369-000.0 Mitoitussapluuna, joka helpottaa liukuportaidenpesukoneen BR 47/35 ESC käyttöä. Tämän
sapluunan avulla voidaan nopeasti tarkastaa portaiden mitoitus ja valita niille oikeat
puhdistuskammat.



Kammat

Etukampa, harmaa, Kone, 2 kpl 8 6.369-509.0 Liukuportaidenpesukoneen etukampa. Mitoitus Kone ja O&K -uriin. 

Takakampa, harmaa, Kone, 2 kpl 9 6.369-519.0 Liukuportaidenpesukoneen takakampa. Mitoitus Kone ja O&K -uriin. 

Etukampa, musta, Thyssen & Otis, 2 kpl 10 6.369-510.0 Liukuportaidenpesukoneen etukampa. Mitoitus Thyssen-Krupp, Otis, Fujitel ja Montgomery -uriin. 

Takakampa, musta, Thyssen & Otis, 2 kpl 11 6.369-520.0 Liukuportaidenpesukoneen takakampa. Mitoitus Thyssen-Krupp, Otis, Fujitel ja Montgomery -uriin. 

Etukampa, vihreä, Schindler, 2 kpl 12 6.369-511.0 Liukuportaidenpesukoneen etukampa. Mitoitus Schindler, Westinghouse ja Mitsubishi -uriin. 

Takakampa, vihreä, Schindler, 2 kpl 13 6.369-521.0 Liukuportaidenpesukoneen takakampa. Mitoitus Schindler, Westinghouse ja Mitsubishi -uriin. 

Etukampa, valkoinen, Toshiba, 2 kpl 14 6.369-512.0 Liukuportaidenpesukoneen etukampa. Mitoitus Toshiba ja Hitachi -uriin. 

 Toimituksen mukana.      Saatavilla olevat varusteet.     

VARUSTEET BR 47/35 ESC
1.310-109.0
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Tuotenumero Kuvaus

LIUKUPORRASPESUKONEEN VARUSTEET

Kammat

Takakampa, valkoinen, Toshiba, 2 kpl 15 6.369-522.0 Liukuportaidenpesukoneen takakampa. Mitoitus Toshiba ja Hitachi -uriin. 

Etukampa, sininen 16 6.369-914.0 Liukuportaidenpesukoneen sininen etukampa. Mitoitus Otis 622 ja 913. 

Takakampa, sininen 17 6.369-915.0 Liukuportaidenpesukoneen sininen takakampa. Mitoitus Otis 622 ja 913. 

Etukampa, oranssi 18 6.371-321.0 Liukuportaidenpesukoneen oranssi etukampa. Mitoitus Thyssen FT 983. 

Takakampa, oranssi 19 6.371-322.0 Liukuportaidenpesukoneen oranssi takakampa. Mitoitus Thyssen FT 983. 

Etukampa, keltainen 20 6.371-272.0 Liukuportaidenpesukoneen keltainen etukampa. Mitoitus Thyssen ja Fujitec 

Takakampa, keltainen 21 6.371-273.0 Liukuportaidenpesukoneen keltainen takakampa. Mitoitus Thyssen ja Fujitec 

Laikat

Puhdistussieni liukuportaiden pesuun 22 6.369-513.0 Puhdistussieni, joka soveltuu käyttöön liukuportaiden pesukoneen kanssa. Tämän sienen avulla
portaiden pystyosa voidaan puhdistaa manuaalisesti. Mitoitus KONE-malleihin.



23 6.369-514.0 Puhdistussieni, joka soveltuu käyttöön liukuportaiden pesukoneen kanssa. Tämän sienen avulla
portaiden pystyosa voidaan puhdistaa manuaalisesti. Mitoitus Otis-malleihin.



24 6.369-515.0 Puhdistussieni, joka soveltuu käyttöön liukuportaiden pesukoneen kanssa. Tämän sienen avulla
portaiden pystyosa voidaan puhdistaa manuaalisesti. Mitoitus Schindler-malleihin.



25 6.369-516.0 Puhdistussieni, joka soveltuu käyttöön liukuportaiden pesukoneen kanssa. Tämän sienen avulla
portaiden pystyosa voidaan puhdistaa manuaalisesti. Mitoitus Thyssen-malleihin.



MUUT VARUSTEET BR / BD

Sekalaiset

Jatkojohto, 20 m 26 6.647-022.0 Roiskevesitiivis, maadoitettu jatkojohto 20 m, / 3x1.5 mm². 

Annostelutarvikkeet

Pesuaineen annostelusarja, seinäasennus DS 3 27 2.641-811.0 Pesuaineen annosteluasema, jonka avulla saadaan aina oikea määrä pesuainetta sekoitettuna
tuoreveteen. Helppo asentaa. Sisältää takaiskuventtiilin.



PESUVARUSTUS

suihkupullo 1 l 28 6.394-409.0 

 Toimituksen mukana.      Saatavilla olevat varusteet.     
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