KARCHER

NT 75/1 MEECH 222

Kookkaalla sailiolla ja tehokkaalla turbiinilla varustettu marka-kuivaimuri, joka

[[avttaa Zone 22 ja H-polyluokan vaatimukset.

Tuotenumero

= Sertifioitu direktiivin Zone 22 ATEX 2014/34/EU mukaisesti
= Harjaton EC-moottori takaa pitkan 5000 tunnin huoltovalin
= H-polyluokan turvallisuusvaatimukset tayttava imuri
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Laite

Turvapolypussi kpl 1

Imuletkun pituus m 4

Imuletkun tyyppi Antistaattinen
Imuputkien maara kpl 2

Imuputkien pituus mm 550

Imuputkien materiaali Ruostumaton teras
Mutka Antistaattinen

Polypussin materiaali
Marka-kuiva lattiasuulakkeen
leveys

Rakosuulake

Antistaattinen rakenne kaikissa
varusteissa

Ruostumaton terassailio
Laakasuodatin

Tyoéntdaisa
Turvallisuusluokitus

Sailion pyora seisontajarrulla
Suodatusluokka
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Ruostumaton teras

mahdollistaa rajahdysherkan polyn imuroinnin.
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Sertifiointi Zone 22 ATEX-direktiivin
2014/34/EU mukaisesti (myontdja IBExU)

= Parasta tyoturvallisuutta Zone 22 -alueiden
siivoamiseen.

= Mahdollistaa terveydelle vaarallisten,
polyluokkaa H edellyttavien jatteiden
imuroinnin.

KARCHER

Harjaton EC-moottori

= Kestava rakenne ja pitka huoltovali (5000 h)

Antistatic Protection

Antistaattinen rakenne kaikissa
varusteissa

= Antistaattinen rakenne ja varustus.
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VARUSTEET NT 75/1 ME ECH 222
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SUODATIN T/NT

Laakasuodatin HEPA, pdlyluokka H

Laakasuodatin, PES/PTFE / H 1|6.907-671.0 | Marka-kuivaimurin laakasuodatin, materiaali kosteutta kestava PES/PTFE. Takaa puhtaamman | |
poistoilman ja mahdollistaa imurin kayton korkean vaatimustason kohteissa. Polyluokka H.

Laakasuodatin, lasikuitu HEPA / H 2 | 6.904-242.0 | Marka-kuivaimurin H-polyluokan ja HEPA 13-luokan -laakasuodatin. Sopii erikoiskohteiden O
siivoamiseen. Takaa puhtaamman poistoilman haastavissakin olosuhteissa. Materiaali lasikuitu.

Turvasuodatinsetit/pussit

Turvapolypussi, 5 kpl, NT 75/1 3 16.904-420.0 | Turvapolypussi terveydelle vaarallisen imurointijatteen turvalliseen kasittelyyn. Tayttaa O
polyluokan H vaatimukset. Antistaattinen, voidaan kayttaa myos rajahdysherkalle polylle. 5 kpl.

TAIVUTETUT IMUPUTKET

Taivutetut imuputket, muovia

Imurikahva NT DN40, Zone 22 4| 2.889-366.0 | Karcher NT marka-kuivaimurin antistattinen imurikahva, jolla on Zone 22 -hyvaksynta. Putken | |
halkaisija DN35. Uudempi Clip 2.0 kiinnitysmekanismi.

SUULAKKEET

Lattiasuulakkeet

Lattiasuulake DN40, 360 mm, Zone 22 5 | 2.889-369.0 | Karcher NT marka-kuivaimurin antistattinen lattiasuulake, jolla on myds Zone 22 -hyvaksynta. | |
Materiaali muovia. Leveys 360 mm ja putken halkaisija DN40.

Lattiasuulake DN40, 450 mm, Zone 22 6 | 2.889-390.0 | Karcher NT marka-kuivaimurin antistattinen lattiasuulake, jolla on myds Zone 22 -hyvaksynta. |
Materiaali kestavaa alumiinivalua. Leveys 450 mm ja putken halkaisija DN40.

Rakosuulakkeet

Rakosuulake DN40, 300 mm, Zone 22 7 | 2.889-368.0 | Karcher NT marka-kuivaimurin antistattinen rakosuulake, jolla on myés Zone 22 -hyvaksynta. | |
Pituus on 300 mm ja halkaisija DN40.

Yleisharjat

Harjasuulake DN35, Zone 22 8| 2.889-411.0 | Karcher NT marka-kuivaimurin antistattinen harjasuulake, jolla on Zone 22 -luokitus. Pehmeat O
luonnonharjakset. Putken halkaisija DN35. Sopii putkikoolle DN40 supistimen 2.889-410.0 kanssa.

IMUPUTKET

Imuputket, ruostumaton teras

Imuputki rst DN40, 2 x 550 mm, Zone 22 9 | 2.889-367.0 | Karcher NT marka-kuivaimurin antistattinen imuputki, jolla on my6s Zone 22 -hyvaksynta. | |
Materiaali ruostumatonta terasta. Pituus on 550 mm ja halkaisija DN40. Toimitus sisaltaa kaksi
putkea.

IMULETKUT

Imuletkut, Zone 22

Imuletku NT, DN40O, 4 m, Zone 22 10 | 2.889-364.0 | Karcher NT marka-kuivaimurin antistattinen imuletku, jolla on myos Zone 22 -hyvaksynta. Taman | W
mallin halkaisija on DN40 ja pituus 4 metria.

Imuletku NT, DN40, 8 m, Zone 22 11 | 2.889-365.0 | Karcher NT marka-kuivaimurin antistattinen imuletku, jolla on myaés Zone 22 -hyvaksynta. Taman |0
mallin halkaisija on DN40 ja pituus 8 metria. Clip 2.0 ja bayonet 2.0 -kiinnikkeet.

SOVITINKAPPALEET

Supistin

Adapteri / supistin NT, DN40>>DN35, Zone 22 | 12 | 2.889-410.0 | Karcher NT marka-kuivaimurin supistin, jolla DN40 putkikoko saadaan sopimaan DN35 suulakkeille | (1
ja harjoille. Sopii esimerkiksi harjasuulakkeelle 2.889-411.0. Antistaattinen Zone 22 -rakenne.

B Toimituksen mukana.

[ Saatavilla olevat varusteet.
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