
Öljyn- ja rasvanpoistoaine EXTRA RM 31
Korkeapainepesureille suunniteltu erikoispesuaine. Puhdistaa pinttyneen lian, öljyn, rasvan, noen ja pihkan. Tehoaa kaikissa

pesulämpötiloissa ja voidaan käyttää höyryllä aina 150 °C saakka.

Ominaisuudet

■   Tehokas pesuaine painepesurille

■   Poistaa tehokkaasti öljyn, rasvan, tervan, noen ja savuhartsin

■   Tehokas puhdistus kaikissa lämpötiloissa

■   Miellyttävä, raikas tuoksu

■   Fosfaatiton

■   Ei sisällä silikonia

■   Tensidit biohajoavia EEC 648/2004

■   Nopeasti erottaa veden ja öljyn öljynerottelijassa

■   NTA-vapaa

Käyttökohteet

Maatalous Ajoneuvot ja koneet, Piha-alueiden pesu,
Tynnyrien puhdistus

Autoliikkeet ja autotallit Auton/moottorin pesu, Osien pesu,
Julkisivujen puhdistus

Rakennusteollisuus Ajoneuvot ja koneet

Teollisuus Rasvanpoisto

Kiinteistöhoito Auton/moottorin pesu

Urakoitsijat ja liikennöitsijät Auton/moottorin pesu

Ruoka- ja juomateollisuus Ruokasäiliöt

Rakennuspuhdistus Julkisivujen puhdistus

Käyttövaihtoehdot

■   Painepesurit

■   Suihkupullot

Tekniset tiedot

Pakkausyksikkö Tilausnro

2.5 l 4 kpl 6.295-584.0

10 l 1 kpl 6.295-068.0

20 l 1 kpl 6.295-069.0

200 l 1 kpl 6.295-422.0

1000 l 1 kpl 6.295-072.0
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https://www.siivous.fi/fi/tuote/tuotteet/painepesurit-ammattikayttoon/varusteet-aineet-ja-vaahdottimet/1068/karcher-rm-31-asf-oljyn-ja-rasvanpoistoaine-10l-6295-068
https://www.siivous.fi/fi/tuote/tuotteet/painepesurit-ammattikayttoon/varusteet-aineet-ja-vaahdottimet/1068/karcher-rm-31-asf-oljyn-ja-rasvanpoistoaine-10l-6295-068
https://www.siivous.fi/fi/tuote/tuotteet/painepesurit-ammattikayttoon/varusteet-aineet-ja-vaahdottimet/1068/karcher-rm-31-asf-oljyn-ja-rasvanpoistoaine-10l-6295-068
https://www.siivous.fi/fi/tuote/tuotteet/painepesurit-ammattikayttoon/varusteet-aineet-ja-vaahdottimet/1068/karcher-rm-31-asf-oljyn-ja-rasvanpoistoaine-10l-6295-068
https://www.siivous.fi/fi/tuote/tuotteet/painepesurit-ammattikayttoon/varusteet-aineet-ja-vaahdottimet/5068/karcher-rm-31-asf-oljyn-ja-rasvanpoistoaine-2-5l-6295-584
https://www.siivous.fi/fi/tuote/tuotteet/painepesurit-ammattikayttoon/varusteet-aineet-ja-vaahdottimet/5068/karcher-rm-31-asf-oljyn-ja-rasvanpoistoaine-2-5l-6295-584
https://www.siivous.fi/fi/tuote/tuotteet/painepesurit-ammattikayttoon/varusteet-aineet-ja-vaahdottimet/1635/karcher-rm-31-asf-oljyn-ja-rasvanpoistoaine-20l-6295-069
https://www.siivous.fi/fi/tuote/tuotteet/painepesurit-ammattikayttoon/varusteet-aineet-ja-vaahdottimet/1635/karcher-rm-31-asf-oljyn-ja-rasvanpoistoaine-20l-6295-069
https://www.siivous.fi/fi/tuote/tuotteet/painepesurit-ammattikayttoon/varusteet-aineet-ja-vaahdottimet/2908/karcher-rm-31-oljyn-ja-rasvanpoistoaine-200l-6295-422
https://www.siivous.fi/fi/tuote/tuotteet/painepesurit-ammattikayttoon/varusteet-aineet-ja-vaahdottimet/2908/karcher-rm-31-oljyn-ja-rasvanpoistoaine-200l-6295-422


Käyttö

Painepesurit
■   Valmista ja levitä ensisijainen seos puhtaalla ja raikkaalla vedellä.
■   Säädä annostus ja lämpötila laitteesta
■   Puhdas kohde.
■   Huuhtele puhtaalla vedellä.
■   Elintarviketeollisuudessa, huuhtele perusteellisesti puhtaalla vedellä.

Suihkutusvarustus
■   Yhdistä sopiva annos pesuainetta ja puhdasta vettä.
■   Kastele pesukohde kokonaan.
■   Anna vaikuttaa.
■   Vaikutusaika 1-5 minuuttia, riippuen likaisuudesta.
■   Huuhtele pinta hyvin puhtaalla vedellä.
■   Elintarviketeollisuudessa, huuhtele perusteellisesti puhtaalla vedellä.

Käyttöohjeet

■   Testaa huomaamattomaan kohtaan pesuaineen sopivuus.

■   Alä käytä maalatuilla pinnoilla

■   Älä anna puhdistusliuoksen kuivua.

■   Ruoka-alalla, huuhtele perusteellisesti puhtaalla vedellä.

■   Säilytä lämpimässä, ei saa jäätyä.

■   140 ° C alkaen, älä annostele vähemmän kuin 4%.

EY-direktiivien mukaiset varoitukset ja turvallisuussuositukset

■   H290 Voi syövyttää metalleja.

■   P305 + P351 + P338 JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti

vedellä usean minuutin ajan. Poista mahdolliset piilolinssit, jos sen voi tehdä
helposti. Jatka huuhtomista.

■   H314 Voimakkaasti ihoa syövyttävää ja silmiä vaurioittavaa.

■   P280 Käytä suojakäsineitä/suojavaatetusta/silmiensuojainta/kasvonsuojainta.

■   P310 Ota välittömästi yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN/lääkäriin.

■   P303 + P361 + P353 JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE (tai hiuksiin): Riisu

saastunut vaatetus välittömästi. Huuhdo iho vedellä [tai suihkuta].
■   P405 Varastoi lukitussa tilassa.

■   P501a Säilytä säiliö(t) noudattaen

paikallisia/alueellisia/kansallisia/kansainvälisiä määräyksiä.

Lisätietoja

■   Käyttöturvallisuustiedote (KTT)

Annostus ja tuotto

Sisältö Puhdistusmenetelmä Ensisijainen seos Annostus Likaisuusaste Tuotto

1000 ml Painepesurit 1+3 1.5 – 10 % Raskastaso 180 m²

1000 ml Suihkupullot 25 % Keskivahva 180 m²
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