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CarpetPro
Matonpuhdistusaine RM 760 Pulver

� VAROITUS
Tämä on vain pikaohje! Lue ennen puhdistusaineen käyttämistä tuoteohjeet ja noudata tuote-etiketissä olevia 
turvaohjeita. Noudata tuote-etiketissä olevia annosteluohjeita.
Turvaohjeiden noudattamatta jättäminen voi vahingoittaa puhdistettavaa kohdetta ja aiheuttaa vaaran ympäristölle, 
käyttäjälle ja muille henkilöille.

Esivalmistelu

1 A B C A Imuroi matto ennen puhdistamista 
perusteelisesti ja vapauta karkeasta liasta.

B Halutusta käyttöpinnast riippuen, kaada 
vastaavasti pulveria säiliöön (100g/10l tai 
mittmukillinen per säiliö) ja sekoita 
vesimäärään.

C Kaada puhdistusaineseos tuorevesisäiliöön.

Puhdistus

2 A B C A Esikäsittele ja poista sitkeät tahrat.
B Kevyet likaantumat: Ruiskuta puhdistusaineliu-

osta ja imuroi se pois samassa työvaiheessa. 
Pahat likaantumat: Levitä puhdistusaineliuos
 lattiapintaan ja anna vaikuttaa. Ruiskuta 
toisessa vaiheessa pinta uudelleen ja imuroi 
samanaikaisesti.

C Anna pinnan kuivua perustellisesti.

Huomautus
Kuivumisajat riippuvat huoneilmastosta ja maton 
ominaisuuksista.

Puhdistuksen jälkeen

3 A B A Puhdista töiden jälkeen huolellisesti varusteet, 
työmateriaalit ja koneet.

B Imuroi matto perusteellisesti seuraavassa 
ylläpitopuhdistuksessa.

https://www.siivous.fi/fi/tuote/tuotteet/tekstiilien-puhdistuskoneet/varusteet-tekstiilien-puhdistuskoneisiin/2320/karcher-rm-760-tekstiilinpuhdistusjauhe-800g-6295-849
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