
Korkeapainepesuaine RM 806
Pesuainetiiviste poistaa kaikkein pinttyneemmät liat; tiepölyn, rasvan, hyönteiset ja mudan.

Ominaisuudet

■   Tehokas korkeapainepesuaine ajoneuvojen pesuun

■   Liuottaa kovimmatkin öljy, voiteluaine, hartsi, muta ja hyönteisten jäämät

■   Nopeavaikutteinen

■   Erityisen riittoisa

■   Nopeasti erottaa öljyn / veden öljynerottimessa.

■   Tensidit biohajoavia EEC 648/2004

■   NTA-vapaa

Käyttökohteet

Maatalous Ajoneuvot ja koneet

Autoliikkeet ja autotallit Auton/moottorin pesu

Rakennusteollisuus Ajoneuvot ja koneet

Kiinteistöhoito Auton/moottorin pesu

Urakoitsijat ja liikennöitsijät Auton/moottorin pesu

Itsepalvelu pesuasemat Henkilöautot, hyötyajoneuvot,
polkupyörät

Käyttövaihtoehdot

■   Painepesurit

■   Itsepalvelu pesuasemat

Tekniset tiedot

Pakkausyksikkö Tilausnro

5 l 1 kpl 6.295-406.0

20 l 1 kpl 6.295-553.0

200 l 1 kpl 6.295-554.0

1000 l 1 kpl 6.295-135.0
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Ota yhteyttä ja lisätietoja: Kärcher Oy * Ilvesvuorenkatu 12 * 01900 Nurmijärvi * Puhelin (switchboard): 09 68997710 * Email: myynti@karcher.fi
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https://www.siivous.fi/fi/tuote/tuotteet/painepesurit-ammattikayttoon/varusteet-aineet-ja-vaahdottimet/3356/karcher-rm-806-asf-korkeapainepesuaine-20l-6295-553
https://www.siivous.fi/fi/tuote/tuotteet/painepesurit-ammattikayttoon/varusteet-aineet-ja-vaahdottimet/3356/karcher-rm-806-asf-korkeapainepesuaine-20l-6295-553
https://www.siivous.fi/fi/tuote/tuotteet/painepesurit-ammattikayttoon/varusteet-aineet-ja-vaahdottimet/3356/karcher-rm-806-asf-korkeapainepesuaine-20l-6295-553
https://www.siivous.fi/fi/tuote/tuotteet/painepesurit-ammattikayttoon/varusteet-aineet-ja-vaahdottimet/3356/karcher-rm-806-asf-korkeapainepesuaine-20l-6295-553
https://www.siivous.fi/fi/tuote/tuotteet/painepesurit-ammattikayttoon/varusteet-aineet-ja-vaahdottimet/18291/karcher-rm-806-asf-korkeapainepesuaine-200l-6295-554
https://www.siivous.fi/fi/tuote/tuotteet/painepesurit-ammattikayttoon/varusteet-aineet-ja-vaahdottimet/18291/karcher-rm-806-asf-korkeapainepesuaine-200l-6295-554


Käyttö

Painepesurit
■   Valmista ja levitä ensisijainen seos puhtaalla ja raikkaalla vedellä.
■   Säädä annostus ja lämpötila laitteesta
■   1-80 °C käsittelylämpötila.
■   Puhdas kohde, työskentele kerroksittain.
■   Anna vaikuttaa.
■   Vaikutusaika max. 2 min.
■   Huuhtele pinta hyvin puhtaalla vedellä.

Itsepalvelu pesuasemat
■   Aseta tuote järjestelmään.
■   Säädä annostus ja lämpötila laitteesta
■   Käynnistä pesuohjelma.

Käyttöohjeet

■   Älä anna puhdistusliuoksen kuivua.

■   Testaa huomaamattomaan kohtaan pesuaineen sopivuus.

■   Älä käytä maalaamattomilla tai vahingoittuneilla kevytmetalli pinnoilla.

■   Säilytä lämpimässä, ei saa jäätyä.

EY-direktiivien mukaiset varoitukset ja turvallisuussuositukset

■   H290 Voi syövyttää metalleja.

■   H314 Voimakkaasti ihoa syövyttävää ja silmiä vaurioittavaa.

■   P280 Käytä suojakäsineitä/suojavaatetusta/silmiensuojainta/kasvonsuojainta.

■   P305 + P351 + P338 JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti

vedellä usean minuutin ajan. Poista mahdolliset piilolinssit, jos sen voi tehdä
helposti. Jatka huuhtomista.

■   P310 Ota välittömästi yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN/lääkäriin.

■   P303 + P361 + P353 JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE (tai hiuksiin): Riisu

saastunut vaatetus välittömästi. Huuhdo iho vedellä [tai suihkuta].
■   P405 Varastoi lukitussa tilassa.

■   P501a Säilytä säiliö(t) noudattaen

paikallisia/alueellisia/kansallisia/kansainvälisiä määräyksiä.

Lisätietoja

■   Käyttöturvallisuustiedote (KTT)

Annostus ja tuotto

Sisältö Puhdistusmenetelmä Ensisijainen seos Annostus Likaisuusaste Tuotto

1000 ml Painepesurit 1+3 0.8 – 2 % Keskitaso 60 Auto

1000 ml Itsepalvelu pesuasemat 1+3 0.8 – 2 % Keskitaso 60 Auto
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