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SEW400( on korkealle tyhjentava |stuen ohjattava lakaisukond, joka
tarjoaa maksimaalista suorituskykya, luotettavuutta, minimaalisella
seisonta-ajalla ja kayttokustannuksilla.

on erinomainen valinta esimerkiksi teollisuuteen ja val-

mistukseen, varastoille, jakelukeskuksiin, oppilaitoksiin, ostoskes-
kuksiin, pysakointialueille, urheilukeskuksiin, kierratyskeskuksiin,

monikerroksisiin parkkihalleihin ja moniin muihin kohteisiin.

Se sopii kaytettavaksi niin ulko- kuin sisatiloissa riippuen valitusta
virtaldhteesta: akku, nestekaasu tai bensiini (vain ulkokayttoon).

- Yhden kosketuksen lakaisutoiminto tekee SW4000 kayton
erittain helpoksi, silla kaikki toiminnot — paaharja, sivuharjat,
imumoottori ja lisdvarusteena saatava DustGuard aktivoituvat/
pysahtyvat yhta aikaa

- SW4000 on hyva valinta myds ympariston kannalta, minimoidun
energian kulutuksen, kierratettavien materiaalien, pélyn

0 0 =t kontrolloinnin ja alhaisen danitason ansiosta.

HUIppusuorltuskykya - Sisaanvetdytyvat sivuharjat joustavat osuessaan esteisiin, jolloin

yhdlstettyné ne eivat rikkoudu helposti

- Lisdvarusteena saatava DustGuard™ -sumutusjarjestelma
vahentaa pdlynmuodostusta ja parantaa ilmanlaatua seka

ergonomisuuteen
ja mataliin ympariston etta kayttdjan kannalta

- Hydraulinen korkeatyhjennys takaa turvallisen ja nopean
tyhjennyksen lisdten samalla tehokuutta ja luotettavuutta

- Kaikkia toimintoja voidaan hallita pedaalin avulla, joka saastaa
energiaa ja harjoja kulumiselta

- Ohjaamoon on helppo nousta, istuin on saadettavissa kayttdjan
mukaan sopivaksi ja sdilién tyhjennysta voidaan kontrolloida
suoraan ohjaamosta.

kokonaiskustannuksiin.

Yhden kosketuksen lakaisu tarkoittaa, etta harjat Sailién tyhjennysta voidaan kontrolloida ohjaamosta
ovat kdynnissa vain lakaistaessa. Kun koneella ei ja kuljettaja voi ajaa pois heti sailion tyhjentamisen
ajeta, SW4000 pysayttaa harjat automaattisesti, mika jalkeen.

vahentaa turhaa harjojen kulumista.
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Liberator™ -sahkoinen suodattimenravistin puhdistaa DustGuard™ -sumutusjarjestelmad sitoo lakaistessa Huolto on helppoa, koska harjan ja suodattimen vaih-
suodattimen tehokkaasti jopa erittdin polyisissa sovel- muodostuvan pélyn, parantaen ilmanlaatua niin kéyt- toon ei tarvita tyokaluja ja lisaksi helppo paésy koneen
luskohteissa. téjan kuin ymparisténkin nakokulmasta (lisavaruste) eri komponentteihin helpottaa ja nopeuttaa huoltoa




UltraWeb™ -kasettisuoda-
tin, paperi- tai polyesteri
vaihtoehdot. Helppo péésy
suodattimiin.

Lujatekoinen polyeteeni kori ja
kierratettavat valmistusmateriaalit
tekevat SW4000 ymparistéysta-
véllisen

Tybkaluja ei tarvita tarkeimpien
kuluvien osien vaihtoon.

Vaahtotdytteiset pyorét eivat
puhkea, eiké niitd tarvitse
téyttaa.

DustGuard™/ Sumutus-férjestelméa
vesisaililld on integroitu ohjaus-
tankoon.
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Maksimi lakaisuleveys kahdella
sivuharjalla (1250 mm) mahdol-
listaa jopa 8750 m?/h
puhdistustehon.

Yhden kosketuksen lakaisu
kdynnistyylpysahtyy

polkimesta, mikd tekee SW4000
erittdin helppokdyttoisen,
tuottavan ja luotettavan

Téysin sdhkdétoimiset sivuharjat,
pycrivdt vain kéytettdessd,
sddstden energiaa ja
ylldpitokustannuksia.

TEKNISET TIEDOT

Kuvaus Yksikko Ew2000 | SW4000 Bensiini SW4000 Nestekaasu
Tehonlahde Akku 24V Bensiini Honda 4.1 kW LPG Honda 4.1 kW
Moottori merkki - Honda GX200UT2 VSD9 | Honda GX200UT2 VSD9
Aénitaso dB(A) 65 75 75

Puhdistusteho teoreettinen/todellinen m?/h 8750/6125 8750/6125 8750/6125

(kahdella sivuharjalla)

Lakaisuleveys (paaharjalla) mm 700 700 700

Lakaisuleveys (sivuharjan kanssa) mm 975 975 975

Lakaisuleveys (2 sivuharjan kanssa) mm 1250 1250 1250

Min. kaantésade oikea/vasen cm 1920/1890 1920/1890 1920/1890

Max. nopeus km/h 7 7 7

Sailion tilavuus kg 100 100 100

Paasuodattimen pinta-ala m? 7 7 7

Tyhjennyskorkeus cm 150 150 150

Pituus x leveys x korkeus cm 164x103.5x133 164x103.5x133 164x103.5x133

Paino kg 433 511 515

Tekniset tiedot ja yksityiskohdat voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta.
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